
GSPublisherEngine 53.0.96.100

AUFBAUTEN:

  2,00 cm  Bodenbelag
  6,00 cm  Estrich
  3,00 cm  Rolljet
  3,00 cm  Dämmschüttung 
22,00 cm  Stahlbetondecke bzw. lt. Statik

B.2 WARME ZWISCHENDECKE Ü. EG

B.1 FUSSBODEN EG

B. BÖDEN:

  2,00 cm  Bodenbelag
  6,00 cm  Estrich
  3,00 cm Rolljet
  4,00 cm Dämmschüttung
    1 Lage Horizontalabdichtung
20,00 cm Stahlbetonplatte bzw. lt. Statik
    1 Lage PE Folie
10,00 cm XPS Top 50
 Rollierung

HOLZ

Fenster und Türen  in Außenwänden
werden als Alu/-Kunststoffkonstruktion mit
3 Scheiben Isolierverglasung ausgeführt

F. FENSTER UND TÜREN

RAUCHWARNMELDERRM

W.1 AUSSENWAND
W. WÄNDE:

  1,50 cm  Innenputz
25,00 cm  Ziegelmauerwerk
20,00 cm  EPS F Plus
  0,30 cm  Spachtelung inkl. Armieriung
  0,20 cm  Silikatputz

EPS WÄRMADÄMMUNG

BETON

W.2 TRENNWAND

  1,50 cm  Innenputz
25,00 cm  Ziegelmauerwerk
  2,00 cm  Steinwolle
25,00 cm  Ziegelmauerwerk
  1,50 cm  Innenputz

D. DÄCHER:
D.2 FLACHDACH
  5,00 cm      Kiesschüttung
    1 Lage      Vlies
    1 Lage      EPDM-Folie
10,00 cm i.M. Gefälledämmung EPS W25
18,00 cm      EPS W25
    1 Lage      Dampfsperre
24,00 cm      Stahlbetondecke bzw. lt. Statik

ZIEGELMAUERWERK

LEGENDE:

BETON UNBEWEHRT

XPS WÄRMADÄMMUNG

SCHALSTEINE

W.3 INNENWAND NICHT TRAGEND

  1,50 cm  Innenputz
12,00 cm  Ziegelmauerwerk
  1,50 cm  Innenputz

F FEUERLÖSCHER

AUFGESCHÜTTETES ERDREICH

ROLLIERUNG

REGENABFALLROHRRAR

EINSCHEIBENSICHERHEITSGLASESG

VERBUNDSICHERHEITSGLASVSG

PARAPETHÖHEPH

ABFALLROHRAR

LÜFTUNG MECHANISCHLÜ

WASCHMASCHINEWM

WÄRMEPUMPEWP

WASSERUHRW


